Balanzas de Precision Portétiles Highla nd” =H=ADAM

Durable y &gil, la balanza de precision portatil Highland® esta llena

de caracteristicas prdcticas para el trabajo en laboratorios, uso en el
campo, clases y varias aplicaciones industriales. El disefio innovador
de la Highland la eleva a un nivel de durabilidad y funcionalidad visto
anteriormente soélo en balanzas mucho mas costosas. La proteccion
interna de sobrecarga ShockProtect® ayuda a prevenir dafios causados
por sobrecargas. El sistema patentado HandiCal ® ofrece calibracion
rapida y facil sin necesidad de usar pesas externas, asegurando
mediciones consistentes cada vez. Una ranura de seguridad
incorporada, compatible con candados y cables de tipo Kensington,
ayuda a mantener la balanza segura. En la Highland incluyen
caracteristicas como un registrador de capacidad, seguimiento a cero
y tara del rango completo, junto con RS-232 y USB para facilitar la
comunicacion rapida con ordenadores e impresoras. Una bateria interna
recargable, cabina removible, patas ajustables, nivel de aire, plato de
acero inoxidable y un gancho conveniente de pesaje por debajo de

la balanza facilita el pesaje de densidad y mediciones de gravedad
especificas son estandar con la balanza.

Llena de caracteristicas. La serie Highland
es un valor excepcional en pesaje de precision

Caracteristicas Aplicaciones
- LCD vivido retroiluminado facilmente visible en cualquier condicién de iluminacion - Pesaje
« Retroiluminacion programable se puede ajustar a "siempre prendida", « Recuento de piezas
"siempre apagada" o "prenderse al pesar" - Calculo de porcentaje
- Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas - Acumulacién de Peso

- Se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no estdn en uso (solamente con plato de 120mm)
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento répido de las teclas mds utilizadas
- Dos teclas tara facilitan la operacién zurda o diestra
- Nivel de aire y patas de nivelacion ajustables permiten una configuracién éptima

para optimizar los resultados de pesaje
- Ranura de seguridad para candado tipo Kensington para prevenir el robo de la unidad
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rdpida
. Carcasa sdlida de pldstico ABS resistente para usos industriales
- Caracteristica ShockProtect® de tres puntos, evita dafios por sobrecarga a los componentes internos
« Gancho para pesar por debajo incluido
- Calibracién interna elimina la necesidad de un juego de masas externas
« Interfaz USB y RS-232 para comunicacion con computadoras o impresoras
- Alarma de sobrecarga acustica alerta cuando se ha superado la capacidad
- Calibracién externa permite la verificacion y el ajuste con masas
- Filtracién digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
« Recuneto de piezas con tamafios de muestra predeterminados
« Resultados totales de acumulacién de memoria Sobre ADAM:
- Caracteristica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
« Adaptador AC incluido o .

P . . L P . en la produccién de instrumentos de

- Bateria recargable incluida para la operacion practicamente en cualquier lugar pesaje, profesionales en todo el mundo

- Auto apague programable para ahorrar energia confian en productos Adam por su
calidad, multiples funciones y el mejor
valor en su clase. El Balance Ideal de
rapidez, rendimiento y valor.

Con mas de 40 anos de experiencia
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Balanzas de Precision Portatiles Highland®

Detalles del Producto

EHEEADAM

Modelo HCB 123 HCB 153 HCB302 HCB602 HCB602H HCB1002 HCB1502 HCB 2202 HCB 3001 HCB 6001

Capacidad 120g 150g 300g 600g 600g 1000g 15009 2200g 3000g 6000g

Legibilidad 0.001g 0.005¢g 0.01g 0.02g 0.01g 0.01g 0.05¢g 0.01g 019 01g

Repetibilidad (S.D.) 0.0008g 0.005¢g 0.008g 0.01g 0.01g 0.01g 0.05¢g 0.01g 0.05¢g 0.05¢g

Linealidad (+/-) 0.003g 0.01g 0.02g 0.02¢g 0.02g 0.02¢g (0X[¢] 0.03g 0.2g 0.2g

Peso minimo 0.02g 0.02g 0.02¢g 19 0.5g 0.5g 19 0.5g 20g 20g

Tamaiio del plato w2 CIAPInIC) 1?'57;:1;

Unidades de medida g, Ib, 0z, N, GN, ct, dr, dwt ,mm, ozt, T, t.H, tI.S, tI.T

Tiempo de estabilizacion (sec) 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2

Interfaz RS-232/USB

Calibracién Calibracion Externa / Calibracién Interna Manual

Pantalla Pantalla LCD Retroiluminada con digitos 0.7” / 18mm de alto

/Alimentacion de corriente Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Bateria Interna Recargable

Temperatura de operacion 32°a104°F/0°a 40°C

Carcasa Plastico ABS

Cabina Redondo 5.2” ¢ x 3.5” /132mm @ x 90mm ' No‘
Disponible

Dimensiones totales 6.9"%9.9”%31” / 174x252x80mm (axpxa)

Peso Neto 4.41b / 2kg

Accesorios Caracteristicas principales

No. de Articulo  Descripcion

308232034 Cubierta de Proteccion (5 piezas)

308232035.... .Cubierta de Proteccidn (10 piezas)
308232030 Cubierta de Proteccion

112001156 .....ccennee Impresora térmica Adam ATP

308002042 ... .Maletin de transporte

3126011263 Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
312601281 ... Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
600002028... .Software Adam DU (Recoleccién de datos)

700100046 ... .Candado y Cable Tipo Kensington
700660290 ... .Certificado de Calibracion
700100007......cccceuvueenee F1100g Pesa de Calibracion
700100012...cccveveivinnee F1200g Pesa de Calibracion
700100009 .F11kg Pesa de Calibracién

700100010 F1 2kg Pesa de Calibracion
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Impresora térmica Adam ATP
Caracteristicas faciles de usar en
combinacién con una configuracion

rdpida resulta en una impresora térmica
verdaderamente versétil. Un solo botdn de
alimentacion y tres indicadores LED faciles
de leer permiten una simple operacion.

Candado y Cable Tipo Kensington

El cable y candado de seguridad se pueden
conectar a las cerraduras incorporadas en
las balanzas y bdsculas para mantenerlas
en un lugar seguro. El cable de acero
flexible es dificil de cortar, y el candado

de combinacion le permite a usuarios
elegir una combinacion de nimeros

para mayor seguridad.

Software AdamDU

El Software AdamDU conecta la balanza
a la red de laboratorios, para facilitar la
recoleccion de datos, la transferencia 'y
el andlisis. DU cuenta con una interfaz y
ventana de control principal facil de usar,
lo que le permite a los usuarios recopilar
rdpidamente informacion de hasta ocho
balanzas Adam simultdneamente usando
conexiones RS-232 o USB.
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